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Transport rapide 
Les stations de relevage sont des auxiliaires pratiques et judicieux 
pour acheminer des fluides contaminés avec teneur en copeaux 
dans une installation de filtration.

Fast transfer
Lifting stations are convenient and useful devices for transfering
chip polluted fluid to central filter system

Version robuste 
Solid execution

Structure peu encombrante 
Space saving construction

Pas résidus grâce à une 
conception spéciale
No residual dirt by 
special design

Station de relevage
Lifting Station

Station de relevage
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Notre solution à votre problème

Nous adaptons nos stations de relevage à vos 
exigences de façon à pouvoir sélectionner la 
taille du réservoir et la pompe de manière 
personnalisée. Des commutateurs à flotteur 
POLO intégrés détectent le niveau de fluide. 
La construction spéciale de la station de 
relevage assure que les particules de saleté 
sont directement acheminées vers le côté 
aspiration de la pompe. Tout dépôt est ainsi 
pratiquement évité.

Our solution for your problem

We design dimensions and pumps of our lifting 
stations for your special requirements.  
The liquid level is recorded by integrated 
floating switches. Dirt particles will be fed 
direct to the pump by special design.
Deposition will be almost avoided.

En option avec
Boîtier à bornes/coffret 
de distribution 
Terminal-/switch box
optional

En option avec 
admission 
Inlet optional

Réservoir / TankPrincipes fondamentaux des 
stations de relevage:
The principles of this lifting station:

www.polo-filter.com/Produkte-
Hebestationen.html

Informations et autres dimensions:
Information and more dimensions:

www.polo-filter.com/Produkte-Hebestatio-
nen-PPS.html

Les illustrations montrent partiellement les équi-
pements additionnels.
Some of the photos show additional equipment.

Sous réserve de modifications techniques à des fins de progrès. 
Technical changes in the course of development reserved.

N‘hésitez pas à nous 
contacter ! 
Please contact us!

En raison de l‘admission tangentielle, les 
dépôts sont pratiquement inexistant. 
Tangential inlet to avoid depositions.

En option avec 
commutateur 
à flotteur 
Floating switch 
optional

Station de 
relevage 
Lifting station

Machine A
Machine A

Machine B
Machine B

Dispositif de filtration 
Filter system
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Station de relevage PPS
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